Monteringsveiledning

Monteringsveiledningen er ment som en guide for de som skal montere opp
slatboardpanel/sporpanel fra Butikkartikler AS.

Det finnes mange mater 8 montere platene pa sa dette er a anse som en generell
monteringsveiledning som ma tilpasses til hver enkelt montering.

Les gjerne HELE veiledningen fgr start.
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1.0

Start gjerne mot et hjgrne om det er
mulig. Hvis ikke, starter man der
man gnsker sporveggen skal begyn-
ne, og bygger til hgyre eller venstre
derfra.

Det er viktig at man sjekker at den
ferste platen kommer hgyt nok til at
det ikke oppstar konflikter med gulv
og/eller lister lenger frem om det er
skjevheter.

Benytt gjerne laser (vanlig vater
fungerer selvfglgelig ogsa) slik at
platene star i lodd og vater.

MERK: DET ER VELDIG VIKTIG AT
MAN ER N@YE MED DEN F@RSTE
PLATEN. DET ER DEN SOM ER UT-
GANGSPUNKTET FOR ALLE PAF@L-
GENDE PLATER.
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Nar den fgrste platen er korrekt
montert, settes sporpanelplaten
over fast pa samme mate. (Se punkt
1.0)

Ver ngye med monteringen slik at
begge platene star i lodd og vater,
og at de er helt flush i overgangen
mellom gvre og nedre
sporpanelplate.

Na skal alt vaere klart til enkelt &
bygge videre.

VZR N@YE FOR BEST RESULTAT!
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2.0

Fordel skruene jevnt utover, men

sgrg for at de far nok feste i veggen

pa baksiden.

Man velger selv om man gnsker a
sette skruene skjult bak
aluminiumsprofilene eller ikke.

Den gverste illustrasjonen viser
skruer montert etter at profilen er

satt i, og den nederste illustrer
skruer satt inn fgr
aluminiumsprofilene sette i sporet.

Den totale styrken i sporet blir en

god del stgrre ved at man velger G

skru giennom aluminiumsprofilen,
men under normale omstendigheter

har dette liten betydning for bruken.
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2.1

Plasser skruen i senter av sporet og
skru den helt inn til den ligger flush
med underlaget.

Prinsippet er det samme uavhengig
om man velger G skjule skruene bak
aluprofilen eller ikke.

TIPS: Benytt helst skruer med senkhode
til montering. Benytter man annen type
skrue KAN det oppsta konflikter med
utstyret som skal henge i sporet.

Benytter man en skarp skrue av god
kvalitet trenger man ikke forbore hull
til skuren da den lett skjaerer igjennom
bade aluprofil og MDF

2.3

Skru skruen med senkhode sa langt
inn at det ligger flush med bunnen.
Pa denne maten unngar man
konflikter med utstyr som henges i
sporet i etterkant.
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2.4

Alle vare plater har en rett kant og
en frest kant (et halvt spor) i
horisontal retning. Dette sporet
skjuler skjgten mellom to plateri
hgyderetning slik at veggen fremstar
som hel.

Deretter plasserer man en aluprofil i
det halve sporet og setter gverste
plate motsatt av den nederste
platen ned pa profilen. Se

illustrasjon under.

Her ser man sluttresultatet og
hvordan profilen skjuler skjgten
100%
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2.5

Viktig! Det bgr ALLTID settes en
rekke med skruer midt i skjgten
mellom platene. Dette forhindrer at
platene brekkes fra hverandre
dersom man henger utstyr i dette
sporet. Om man velger a ikke gj@r
dette far man lett et svakt punkt
som kan forarsake skader pa platene

senere.

Det er samme prinsipp om man
velger a skjule skruene bak
aluprofilene (gverste ill.) eller om
man velger a skru gjennom
aluprofilene. (nederste ill.)
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3.1

Fyll deretter ut veggen sa langt det
gar med hele bredder.

Veer ngye sa alle sporpanelplatene

star pa linje.

3.2

Dersom det ikke gar opp i hele
120cm bredder ma man tilpasse den

siste delen. —
e |

Vare slatboardplater er produsert i

melaminbelagt MDF (mgbelplater)

og kappes enkelt f.eks. med

sirkelsag utstyrt med et skarpt og

fintannet blad. Utsparringer til
kontakter o.l. kuttes enkelt ut med
en pendelstikksag eller en hullsag.
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3.3

Nar hele den nedre rekken er satt

opp starter man med topprekken.

Qe

Ver ngye slik at alt blir rett.

3.4

Resten av veggen fylles ut og dekkes
med plater.
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4.1

Som avslutning mot hjgrne (eller
endeavslutning om man ikke skal
bygge videre) benyttes ofte en
aluminiumsprofil for a skjule kanten
av MDF platen. Denne har i prinsipp
ingen annen funksjon enn dekor. |
dette eksempelet har vi benyttet
WA33.240 som er beregnet pa a
bruke rundt hjgrner, sgyler etc.

4.2

Her ser man hvordan aluprofilen
(WA33.240) er plasser bak kanten pa
platene. | utgangspunktet trenger
den ikke monteres fast da den
klemmes pa plass bak
slatboardplatene.

Profilen dekker hele platekanten i
240cm hgyde slik at man slipper en
synlig MDF kant.
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4.3

Fortsett videre etter hjgrnet pa sam-
me mate som tidligere.

Start alltid med den nederste spor-
panelplaten.

4.4

Monter fast alle sporpanelplatene
og avslutt gjerne med en aluprofil
(WA23.240 eller WA13.240) for a

skjule kanten om den blir synlig. ~
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5.1

Gjenta samme operasjoner pa neste
vegg dersom sporpanelveggen skal
fortsette videre.

Var ngye med den fgrste platen slik
det er anbefalt i punkt 1

5.2

Avslutt gjerne med en aluminiumsprofil for a skjule enden pa den siste platen om kanten blir synlig.
WA23.240 og WA13.240 finnes i Natureloksert, Sorteloksert og Hvitlakkert farge.

post@butikkartikler.no Copyright Butikkartikler AS TIf 69 35 33 33



